eddyliner®P, P2 / P3 /P4 / P16 — eddynomic® - eddysort®:

Bobines encerclant
Sondes
Bobines plates

L

Le contrOle de structure avec d'’ibg:

Précision de contrble et stabilité de température
maximums

® | arge gamme d’accessoires standard
® Convient a tous les appareils de controle de structure IBG

® Fabrications spéciales possibles
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Bobines encerclantes standard

A

Tailles Dimensions Diamétre intérieur
I [mm] x P [mm] x H [mm] D [mm]
1 80 x 80 x 35 10, 16, 25, 40
. 2 150 x 150 x 50 50, 63, 80, 100, 125
3 250 x 250 x 50 160, 200
A 4 4 380 x 380 x 50 250, 300

D’autres diametres intérieurs (DI) peuvent étre réalisés sur demande

Sondes standard

Bandes de fréquences:

25 Hz — 25 kHz (standard)

5Hz -5kHz
100 Hz — 100 kHz

Diameétre | Longueur | Bandes de fréquences
D [mm] L [mm]
D¢ 10 46 2,5 kHz — 250 kHz
16 47 250 Hz — 25 kHz
¢ L - 25 51 25Hz-2,5kHz
Conseils d’application:
. s Bandes de Bobine Bobine Bobine Bobine
Domaine d’utilisation . Sonde encerclante
fréquences encerclante S rectangle plate
blindée
Mélange matiere
ferrique | 25 Hz — 100 kHz + ++ + ++ +
austénitique | 100 Hz — 100 kHz ++ + o + ++
métaux non ferreux | 100 Hz — 100 kHz ++ + o] + ++
métaux durs | 50 Hz — 100 kHz ++ ++ + ++ ++
Traitement thermique

Revenu| 25Hz-25kHz + ++ ++ ++ +
Trempe superficielle | 100 Hz — 25 kHz ++ ++ ++ ++ ++
Profondeur de tr_er_npe 5 Hz — 400 Hz _ ++ + -+ _

superficielle
Profondeur de trempe 5Hz -4 kHz - 0 o 0 -
Carburation 5Hz — 25 kHz + ++ + ++ +
Décarburation superficielle | 10 kHz — 100 kHz ++ + + + ++

Fonte

Fonte a graphite
sphéroidal (FGS) 5Hz -5 kHz * i * i *
Lédeburite | 25 Hz - 25 kHz ++ + + + ++

Surfaces

Surchauffe de meulage | 5 kHz — 100 kHz ++ o] o] (o] ++

++ excellente compatibilité / + bonne compatibilité / o possible / — impossible

Des sondes et bobines spéciales peuvent étre développées afin de répondre de fagon optimum a vos demandes
spécifiques. Nous sommes a votre disposition pour vous informer sur les diverses possibilités techniques.
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